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Super Chik-45
Paketleme Hizi 28-45
Ayarlanabilir Hiz
Tabak Ebatlar Uzunluk 180 — 350 mm
Geniglik 100 — 230 mm
Yukseklik 10 — 180 mm
Tabak ebadi ayar Otomatik
Film Rulosu Ebatlari Maksimum Gap 225 mm
Kalinlk 13-20 mikron
Kuka Gapi 75 mm
Geniglik 350 — 600 mm
Rulo Adedi 1
Elektriksel Ozellikler V?Itaj. 230/400V. 3 Faz +- 10% + N. + T. - 50/60 Hz.
Tiketim 2,5Kw/6 Amp. —> 400V; 10 Amp.—> 230V
Pnomatik Ozellikler 100 NL/Min a 6 bar
Agirhk 550 Kg

.ULMA yukarida gecen teknik dzellikleri haber vermeden degistirme yetkisini sakl tutar.

ULMA Otomatik Stretch Paketleme Makineleri

Duba Elektronik 1997 yilindan beri ambalajlama ve paketleme

sistemlerinde esnek ve yenilikgi ¢dziimleri ile gida paketlenmesi
* ® icin uygun olan ULMA otomatik stretch paketleme ile 6zel
4 o paketleme hatlarini iceren teknolojik ¢dzimlerini misterilerine
sunar.

ULMA Stretch paketleme konusunda dayanikli mekanik yapisi ve
Y ° L4 ylUksek oranda folyo tasarrufu ile mikemmel paket kalitesi saglar.
Y Duba Elektronik, egitimli, alaninda uzman teknik ekibi ve sirekli
° glincellenen yedek parga stogu ile hizmet vermektedir.

y Daha fazla bilgi igin:
www.duba.com.tr

DUBA ELEKTRONIK
indni Mah. Elmadag Cad.
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e Gorseldeki cihaz, 1,2 metre otomatik giris banthidir. Standart modelde, 1,2 metre manuel giris bandi bulunmaktadir

Superchik 45

Her tOrl0 nemli, i1slak Uretim sartlarinda ( et, tavuk kesimhaneleri,
sebze meyve, mantar, balik Paketleme isletmeleri vs. ) kullaniimak
Uzere tasarlanmistir.

Mekanik tasarimi sayesinde kolay kullanimli olup az bakimla uzun
sure kullanima uygundur.

GENEL OZELLIKLER

v Paslanmaz gévde.

v" Tim tabak tiplerinin en iyi sekilde paketlenebilmesi igin gerekli ayar
mekanizmalari

Merkezi yaglama

Otomatik Giris Bandi

Film Uzunlugu ayari

Yan klape ayari.

Yan gerginlik ayari.

Cikis bandinda 1s1 kontrol{.
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“CE” normlarina uygunluk

OPSiIYONLAR

800 mm c¢ikis bandi.
Motor tahrikli ¢ikis bandi.
90° ve 180° ¢ikis bantlari.
Baskili film versiyonu.
POF film kullanabilme.
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