
 
 

 
 
  
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 Super Chik-50 

Paketleme Hızı  28-45 

Ayarlanabilir Hız 

Tabak Ebatları Uzunluk 180 – 350 mm 

Genişlik 100 – 230 mm 

   Yükseklik 10 – 180 mm 

  

Tabak ebadı ayarı  Manuel 

Film Rulosu Ebatları Maksimum Çap 225 mm 
Kalınlık             13-20 mikron 
Kuka Çapı               75 mm 
Genişlik                          350 – 600 mm 

Rulo Adedi 1 

Elektriksel Özellikler Voltaj 230/400V. 3 Faz +- 10% + N. + T. - 50/60 Hz. 
Tüketim 2,5Kw/6 Amp. –> 400V; 10 Amp.–> 230V 

Pnömatik Özellikler                                            100 NL/Min a 6 bar 

Ağırlık                    550 Kg 

 

 

 

.ULMA yukarıda geçen teknik özellikleri haber vermeden değiştirme yetkisini saklı tutar. 
 

 

ULMA Otomatik Stretch Paketleme Makineleri 
 

Duba Elektronik 1997 yılından beri ambalajlama ve paketleme 
sistemlerinde esnek ve yenilikçi çözümleri ile gıda paketlenmesi 
için uygun olan ULMA otomatik stretch paketleme ile özel 
paketleme hatlarını içeren teknolojik çözümlerini müşterilerine 
sunar.  

 
ULMA Stretch paketleme konusunda dayanıklı mekanik yapısı ve 
yüksek oranda folyo tasarrufu ile mükemmel paket kalitesi sağlar. 
Duba Elektronik, eğitimli, alanında uzman teknik ekibi ve sürekli 
güncellenen yedek parça stoğu ile hizmet vermektedir. 

 
Daha fazla bilgi için: 
www.duba.com.tr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 SUPER CHIK 50 
Otomatik Stretch Paketleme Makinesi 
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DUBA ELEKTRONDUBA ELEKTRONDUBA ELEKTRONDUBA ELEKTRONİKKKK    
İnönü Mah.  Elmadağ  Cad. 
Harbiye Çayırı Sok.  No.3 / 11 
34373  Şişli  İstanbul - Türkiye 
Tel.: +90 – 212 343 48 12 
Fax: +90 – 212 250 96 39 
Web: www.duba.com.tr 
 



Tray Wrapping Machine 
 
 
 
 
 
 
 

Her türlü nemli, ıslak üretim şartlarında ( et, tavuk kesimhaneleri, 
sebze meyve, mantar, balık Paketleme işletmeleri vs. ) kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır.  
Mekanik tasarımı sayesinde kolay kullanımlı olup az bakımla uzun 
süre kullanıma uygundur. 

 
 

GENEL ÖZELLİKLER 
 

� Paslanmaz gövde. 

� Tüm tabak tiplerinin en iyi şekilde paketlenebilmesi için gerekli ayar 
mekanizmaları 

� Merkezi yağlama 

� Otomatik Giriş Bandı 

�  Film Uzunluğu ayarı 

�  Yan klape ayarı. 

�  Yan gerginlik ayarı. 

�  Çıkış bandında ısı kontrolü. 

�  “CE” normlarına uygunluk 

 

OPSİYONLAR 
 

     

 

� 800 mm çıkış bandı. 

� Motor tahrikli çıkış bandı. 

� 90º ve 180º çıkış bantları. 

� Baskılı film versiyonu. 

� POF film kullanabilme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 Görseldeki cihaz, 1,2 metre otomatik giriş bantlıdır. Standart modelde, 1,2 metre manuel giriş bandı bulunmaktadır


